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Wittenborg ist stolz halbautomatische Premium 
Kaffeemaschinen für Aufstellplätze anbieten zu können, wo das 
Design sowie der Kaffeegeschmack höchste Priorität haben. 

95 ist eine kompakte, schlanke Kaffeemaschine, die mit vielen 
großartigen Features ausgestattet ist. Das schlanke Design 
umfasst eine kapazitive Tastatur und ein großes, mehrfarbiges 
Grafikdisplay. 95 garantiert eine Spitzengetränkequalität für 
Frischbrüh- oder Espresso basierte Getränke, mit dem Fokus 
auf eine ideale Kaffeepause.

•  Z4000 ES / FB Brüher
•  Alternatives Modell mit zusätzlichem Instant Behälter, für ein 

breiteres Produktangebot
• Fortschrittliche Elektronik Plattform
•  LAN zum Erhalten von Daten wie Statistiken und Warnungen via 

E-Mail direkt von der 95
• Bluetooth für lokale Konnektivität
•  Optionales 3G Modul, um sich mit der Cloud Plattform zu 

verbinden

DESIGN UND GESCHMACK

SPITZENTECHNOLOGIE

MERKMALE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

•  Köstlicher Frischbrüh & Espresso 
Kaffee, serviert in Ihrem Becher, 
Tasse oder Kanne 

• Sichtbarer Kaffeebehälter
•  Direktanwahlen mit gut lesbaren 

Tasten
• Einfach zu Reinigen und Befüllen
• Modernste Elektronik
•  Optimiertes Design, passt zu jedem 

Aufstellplatz
•  Elektronischer Sensor stellt sicher, 

dass die Tasse korrekt positioniert 
wird, vor der Getränkeausgabe

•  Schwarzer Unterschrank mit 
optionalen Einlegeböden

ISO 14001: 2015 BS OHSAS 18001:2007ISO 9001: 2015

EVOCA Germany GmbH
Lochfeldstraße 28 • D-76437 Rastatt

Niederlassung Hannover 
Oldenburger Allee 11 • D-30659 Hannover

Tel. +49 (0)7222 955-0 
Fax +49 (0)7222 955-105

EVOCA S.p.A.
Via Roma 24 

24030 Valbrembo (BG) • Italien
Tel. +39 035 606 111
Fax +39 035 606 560

wittenborg.evocagroup.com

Anzahl der Behälter  1 oder 2 je nach Modell
Heißwassertaste Ja 
Auswahlmöglichkeiten  Direkt - Kapazitive Tastatur
Maximum Kannenfassungsvermögen Bis zu 9 Tassen
Kaffeestärke Mild, medium oder stark 
Option für Bezahlsysteme  Kompatibel mit bargeldlosen & 

Münzbezahlsystemen, die in 
einem Seitenmodul installiert 
werden 

Kommunikationsprotokoll MDB & Executive 
Display  4,5’’ mehrfarbiges Grafikdisplay 
Ausgabebereich  Separate Ausgabestellen 

für Kaffee und Heißwasser, 
Tassensensor & Lichtpfad im 
Ausgaberaum 

Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Stromaufnahme 2,3 kW
Ausgabeleistung pro Stunde 90 Tassen (120 ml) L0
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Netto Gewicht 54 Kg

A+
A

A+
A++

B
C

D
E

F
G

A+
A

A+
A++

B
C

D
E

F
G

nach EVA EMP 3.0 Standard


